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● Outils à air comprimé pour un fonctionnement 
avec ou sans huile. Propreté de l’air expulsé
et respiré, aucun dépôt d’huile sur les pièces tra-
vaillées. Grande puissance également en fonc-
tionnement à sec.
Grande longévité grâce aux pièces de moteur 
HT-Compound. Forme ergonomique, boîtier
en plastique pour protection thermique.

LSC, LLC und LWC TOP
● Meuleuses droite et d’angle puissantes, de 

construction très robuste et éprouvée.
Forme ergonomique, paliers de broches stables, 
machine peu bruyante. 

 

LLC 4, TOP
● Idéal pour produits en fibres synthétiques, roues 

à lamelles, bandes abrasives sur supports en 
caoutchouc, brosses en fibres et Nylon ainsi que 
des disques en coton.

LWG, LLG, LSG
● 900 watts: excellent rapport taille-puissance.
● Technologie ultra-moderne de réduction des 

bruits.
● L’air d’échappement est évacué vers l’arrière.

Outils à air comprimé
Sveltes, élancés avec un maximum de force

Machines à air
comprimé
Modèle

Description No de commande Nombre de tours
à vide
min-1

Pince de serrage/broche Puissance

W

Consommation 
d’air

(m3/min)

Échappe-
ment

Poids

kg
LSC 23 H Meuleuse droite TOP 52 373 41 23000 6 mm 330 0,660 vers l’arrière 0,600
LWC 16 H Meuleuse d’angle TOP 52 373 43 16000 6 mm 330 0,660 vers l’arrière 0,710
LLC 23 H Meuleuse droite à long manche 52 373 42 23000 6 mm 330 0,660 vers l’arrière 0,810
LLC 4 H Meuleuse droite à long manche 52 373 75  3500 6mm 340 0,660 vers l’arrière 0,980
LWG 12 H Meuleuse d’angle 112 006 12000 M 14 900 0,700 vers l’arrière 1,700
LLG 16 H Meuleuse droite à long manche 112 004 16000 6 mm 900 0,700 vers l’arrière 1,600
LLG 20 H Meuleuse droite à long manche 112 005 20000 6 mm 900 1,000 vers l’arrière 1,600
LSG 16 H Meuleuse droite, courte 112 001 16000 6 mm 900 0,700 vers l’arrière 1,100
LSG 20 H Meuleuse droite, courte 112 002 20000 6 mm 900 1,000 vers l’arrière 1,100

LSC 23 H

LWC 16 H

LLC 23 H LWG 12 H

LLG 16/20 H

LSG 16 H
LSG 20 H

LLC 4 H

Nouveau

Nouveau

Nouveau
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 LWH, LLH
● Meuleuses droite et d’angle puissantes pour les 

plus hautes exigences en utilisation industrielle.
● Palier de broche très robuste, forme ergonomi-

que, peu bruyante, isolation thermique du carter.
● Idéal pour les travaux pénibles ainsi que le

dégrossissage, le tronçonnage, le fraisage,
le brossage dans le domaine des fonderies,
la construction de machines, de bateaux
et l’industrie automobile.

● LWH 6 pour disques ∅ 178 mm.
● LWH 9 pour disques ∅ 150 mm.
● LWH 12 pour disques ∅ 125 mm.
● LLH 12 avec broches porte-outils SPG et capot de 

protection SH 127 pour meules jusqu’au 
∅ 125 x 25 x 22 mm. Idéal pour
le travail des soudures. 

Machines à air
comprimé
Modèle

Description No de commande Nombre de tours
à vide
min-1

Pince de serrage/broche Puissance

W

Consommation
d’air

(m3/min)

Échappe-
ment

Poids

kg
LWH 6 H Meuleuse d’angle 52 056 13  6000 M 14 1000 0,600 vers l’arrière 2,500
LWH 9 H Meuleuse d’angle 52 056 17  9000 M 14 1000 1,660 vers l’arrière 2,500
LWH 12 H Meuleuse d’angle 52 056 15 12000 M 14 1000 1,660 vers l’arrière 2,500
LLH 7 HR Meuleuse droite à long manche 52 056 57  7000 8 mm 1000 0,600 vers l’arrière 2,400
LLH 12 HR Meuleuse droite à long manche 52 056 55 12000 8 mm 1000 1,660 vers l’arrière 2,300
LLH 20 H Meuleuse droite à long manche 52 056 53 20000 8 mm 1000 1,660 vers l’arrière 2,300

Accessoires

Modèle

Description No de
commande

SH 127 Capot protecteur D 127 mm 52 244 01

TOP = utilisation avec ou sans huile

LWH 6 H
LWH 9 H
LWH 12 H

LLH 7 HR
LLH 12 HR
LLH 20 H

LLH 12 HR
mit SH 127


